
RICORDA: I RIMORCHI VANNO A REVISIONE QUANDO SONO NUOVI
DOPO 4 ANNI DALLA DATA D’IMMATRICOLAZIONE E POI OGNI 2. 

CONTROLLA CHE IL LIBRETTO SIA IN ORDINE E NON ROVINATO 
CONTROLLA CHE LE TARGHE SIANO TUTTE ORIGINALI E NON ROVINATE,

DAL 2023 C’E’ ZERO TOLLERANZA E I LIBRETTI E TARGHE ROVINATI
RICHIEDONO UNA REIMMATRICOLAZIONE, ASSICURATI DI PROVVEDERE

PRIMA. 

NOVITA’ 2024 : POLIZZA STATICA OBBLIGATORIA SU TUTTI I RIMORCHI

NOVITA’ 2025 : TUTTE LE RIPARAZIONI SUI RIMORCHI DEVONO ESSERE
CERTIFICATE DA OFFICINE MECCANICHE, SE VIENI BOCCIATO A

REVISIONE , AL RIPETE DOVRAI PRESENTARE PROVA DI SISTEMAZIONE
CON FATTURA ALLA MANO. 

Guida istantanea per revisione rimorchi
COSA SAPERE PER NON FARSI TROVARE IMPREPARATI. 

SE HAI BISOGNO DI AIUTO PUOI
CONTROLLARE IL TUO RIMORCHIO IN CASA E
COMPILARE LE SCHEDE DI SEGUITO E
INVIARCELE TRAMITE WHATS APP AL NUMERO
3427571670 
IN BASE ALLE TUE RISPOSTE TI DIREMMO SE
HAI BISOGNO DI ADEGUAMENTI PRIMA DELLA
REVISIONE. 
RICORDATI DI MANDARCI ANCHE UNA FOTO
DEL LIBRETTO DEL TUO RIMORCHIO. 

AUGURIAMO UNA BUONA REVISIONE. 

L’azieda svolge regolarmente revisioni di rimorchi fino a 3500 kg nella
propria sede.

SAPORITI RIMORCHI di PIER ANTONIO SAPORITI & C. SAS 
S.S.131 KM 100,800 ZEDDIANI (OR)



NOME   ________________________________

COGNOME  ____________________________

NATO A    __________________________     IL  __________________

C.F.  _______________________________

RESIDENTE IN VIA  _______________________________

CITTA’ DI RESIDENZA  _______________________________

TELEFONO  _______________________________

EMAIL    _______________________________

REVISIONE  RIMORCHIREVISIONE  RIMORCHI

TARGA RIMORCHIO

Dichiarazione trattamento dati personali

Il sottoscritto
______________________________________ dichiara di
rilasciare i propri dati personali per usi inerenti
allo svolgimento della pratica in oggetto.
Secondo disposizioni degli artt. 13 e 14 del reg.
Europeo n. 679/2016 GDPR codice della privacy.

1.

2.

3.

4.

FIRMA

6.

5.

7.

8.

________________________

FIRMA



CONTROLLO GENERALE   Pre-revisione 
INDICARE NUMERO DI TELAIO ___________________________________________________ *

INDICARE NUMERO DI TARGA ____________________________________________________ 

INDICARE IL NUMERO DEL LIBRETTO__________________________________________________

*Voce “E” sul libretto.    

I rimorchi immatricolati prima del 2013 hanno due targhe, una del mezzo e una ripetitrice.
La targa ripetitrice deve essere originale e rilasciata dalla motorizzazione.

Il numero di telaio è impresso sul rimorchio? SÌ \ NO

In caso affermativo, corrisponde al numero riportato sul libretto? SÌ \ NO

La targhetta del costruttore è installata sul rimorchio? SÌ \ NO

Se sì, le informazioni riportate sono ancora leggibili? SÌ \ NO

Sono presenti i bolli da 70 - 80? SÌ \ NO

Questi controlli sono fondamentali per garantire la corretta identificazione e la conformità del veicolo



VERIFICA DELLE RUOTE
Si prega di compilare la tabella sottostante con i dati indicati sul libretto e come riportato sulla
ruota del rimorchio. Nel caso in cui l'indice di carico o l'indice di velocità non siano specificati, si
prega di inserire una X nella casella corrispondente.

Sezione intera
indicata sul libretto

Sezione intera
indicata sulla ruota

Indice di carico
indicato sulla ruota

Indice di carico
indicato sul libretto

Indice di velocità
indicata sulla ruota

Indice di velocità
indicato sul libretto

SEZIONE INTERA: 195/55R16 87 V 
INDICE DI CARICO: 85
INDICE DI VELOCITÀ: V 



VERIFICA DELLE RUOTE
ATTENZIONE: Sono ammessi indici di carico e velocità superiori ai valori indicati sul libretto. Se nel
libretto non è presente ne l’indice di carico ne quello di velocità, in questo caso il minimo deve
essere quello che copre la massa massima del rimorchio. Se il rimorchio ha una massa
complessiva di 1000 kg, su ogni ruota il valore di peso è almeno 500 kg, ovvero 84 di indice di peso
(vedi tabella sotto) indicato sulla ruota. L’indice di velocità minimo ammesso per legge è 100 km/h
(lettera J come da tabella sotto).

Se la revisione viene effettuata dal 15 ottobre al 15 maggio quando sulla gomma è presente
anche la dicitura M+S (gomme invernali) l’indice di velocità può essere declassato fino alla
lettera Q rispetto a quanto indicato sul libretto.
ESEMPIO: Se ad esempio il valore indicato sul libretto è T, in questo lasso di tempo, è fattibile
montare anche ruote con valore Q, R oppure S, l’importante è che l’indice di velocità non sia meno
della lettera Q. Non vengono quindi accettate se la velocità è P, N, M etc.



PRESENTE
NON

PRESENTE

FRECCIA DESTRA

FRECCIA SINISTRA

STOP

LUCI POSIZIONE POSTERIORE

LUCI POSIZIONE ANTERIORE

LUCI D’INGOMBRO LATERALI

LUCI D’INGOMBRO POSTERIORI 3

RETROMARCIA

RETRONEBBIA

CONTROLLO IMPIANTO LUCI

1) Obbligatorie per rimorchi di
larghezza superiore a 1,60 mt. Per
rimorchi di larghezza inferiore è
sufficiente che siano presenti i
catadiottri bianchi. Attenzione dal
2022 bisogna aggiornare anche i
vecchi rimorchi

2) Obbligatorie per rimorchi di
lunghezza superiore ai 6 mt. Per
rimorchi di lunghezza inferiore è
sufficiente che siano presenti i
catadiottri arancioni. Attenzione dal
2022 bisogna aggiornare anche i
vecchi rimorchi

3) Obbligatori superati i 2,10 mt di
larghezza Dal 2019 bisogna
aggiornare anche i vecchi rimorchi

1

2

Compilare la tabella sottostante mettendo una X se è presente sul rimorchio o se non è presente

Ricordarsi sempre di controllare
regolarmente lo stato dei catadiottri e
sostituire quelli danneggiati per assicurare
un viaggio sicuro e senza intoppi. 



FRECCIA

STOP POSIZIONI POSTERIORI

POSIZIONI ANTERIORI LUCI D’INGOMBRO LATERALI LUCI D’INGOMBRO POSTERIORI

RETROMARCIARETRONEBBIA

La retromarcia è obbligatoria solo
superati i 750 kg di massa massima. Dal
2017 bisogna aggiornare anche i vecchi

rimorchi 

Ai fini di sicurezza ATTUALE, è essenziale che tutti i fanali e le luci del rimorchio siano presenti e in condizioni
di funzionamento ottimali. Per i proprietari di rimorchi prodotti oltre 10 anni fa è consigliabile verificare che

i fanali posteriori siano dotati di catadiottri triangolari, obbligatori per legge.



CONTROLLO IMPIANTO FRENI
PROVA STATICA: tirare il freno a mano del rimorchio, spuntare leggermente con la macchina e
controllare che le ruote del rimorchio rimangano bloccate e ben salde all’asfalto.

PROVA DINAMICA: accelerare con la macchina e frenare di colpo. Le ruote del rimorchio devono
bloccarsi all’istante. 

PROVA REPULSORE: controllare manualmente se il repulsore è carico. Spingere con forza sulla
parte frontale, il soffietto si deve comprimere.  

RISULTATO: La prova ha avuto risultati positivi o negativi? 

RISULTATO: La prova ha avuto risultati positivi o negativi? 

RISULTATO: La prova ha avuto risultati positivi o negativi? 



 Le informazioni contenute in questo manuale non sostituiscono in nessun caso l’insieme delle
regolamentazioni e non possono implicare la responsabilità del costruttore. 

Mantenersi aggiornati su normative è compito dell’ utilizzatore. Il presente manuale vuole
essere una guida utile. 

L’azieda svolge regolarmente revisioni di rimorchi fino a 3500 kg nella propria sede.

A cura della azienda Saporiti Rimorchi sas

NOTE INTERNE :
DATA DI PRIMA REDAZIONE 05/05/2022- 
DATA REVISIONE 07/01/2024 -
DATA REVISIONE 10/01/2026 


